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ÖZET 
DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA YÜKSEK MERTEBEDEN İVMELER VE POLLER
Nurten BAYRAK
Biyomühendislik Bölümü
Proje
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Salim YÜCE
Ulaştırma alt sistemlerinden biri olan demiryolu, diğer ulaştırma alt sistemleriyle yoğun bir rekabet halinde bulunmaktadır. Yürütüle gelen yanlış politikalar sonucu ülkemizde demiryolu ulaştırmasına olan talep, yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun oldukça gerisinde kalmıştır. Demiryolunun pazar payını arttırması ve rekabetini devam ettirebilmesi için hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. Dakiklik ve güvenilirlik bir ulaştırma alt sisteminin kalitesini belirleyen ölçütlerin başında gelmektedir. Bu ölçütlerin istenilen seviyede tutulabilmesi de kısmen etkin trafik kontrolü ile sağlanabilir. 

Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme toplamının olabildiğince küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik algoritmalar kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki problemlerin kesin ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, algoritma kısa sürede yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması için geliştirilen bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak da kullanılabilir.
Trenler önceden hazırlanmış bir hareket planına uygun biçimde hareket etmektedir. Ancak beklenmedik bazı olayların gerçekleşmesi sonucu gecikmeler ve dolayısıyla trenler arası çatışmalar meydana gelebilmektedir. Trafik kontrolü, trenler arası çatışmaları, gecikmeleri mümkün olduğunca azaltacak şekilde çözüp, yeni bir uygulanabilir çizelge hazırlamak için uygulanır. Problemin zorluk derecesi nedeniyle, problemin en az gecikme içeren çözümüne kabul edilebilir bir süre içerisinde ulaşılması imkânsızdır. Bu çalışmada, 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde uygulanabilir ve gecikme toplamının olabildiğince en küçüklendiği bir çizelge hazırlamak için, genetik algoritmalar kullanılmıştır. Geliştirilen algoritmanın çözümleri, belirli boyuttaki problemlerin kesin ve dispeçer çözümleri (yapay sinir ağı) ile karşılaştırıldığında, algoritma kısa sürede yeteri kadar iyi sonuçlar vermektedir. Algoritmanın uygulanması için geliştirilen bilgisayar programı, tren dispeçerleri için bir karar destek sistemi olarak da kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Demiryolu trafik kontrolü, trenlerarası çatışmalar, yeniden çizelgeleme, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları
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ABSTRACT
HIGH ORDER ACCELERATIONS AND POLES ON THE 1-PARAMETER PLANAR HOMOTHETİC MOTIONS
Nurten BAYRAK
Department of Bioengineering
B.Eng. Project
Adviser: Prof. Dr. Salim YÜCE
In view of today’s economic conditions chemical processes are operated or designed on the basis of optimum energy consumption. Thus primarily heat integration studies are undertaken and the design of the heat exchanger networks has entered into a new phase with the introduction of the pinch-point concept.

In this study, it is aimed at designing heat exchanger networks by the use of pinch-point design method, which is one of the significant heat integration methods. In the presentation of the work various theoretical approaches regarding the pinch-point design method are discussed, and a new “Improved Problem Algorithm Table” developed for the application of the design is introduced. Taking into account the scope of design in actual processes Visual Basic 3.0 programming language is used to develop the computer code called DarboTEK. This computer code can be used both in determining the minimum energy and area targets of a new plant to be constructed, and in making necessary design alterations in an already existing plant.
The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an original application has been accomplished. The heat integration study carried out on the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy conservation in a reasonable period of time.
The crude petroleum unit in the TÜPRAŞ refinery at İzmit has been selected to show the applicability of the computer code developed to a real process, and as a result an original application has been accomplished. The heat integration study carried out on the crude petroleum unit shows that if a capital of 3576627 $ is invested, the investment payback period is 1.7 years on the basis of the energy conservation achieved. Investment need is high; it is significant that it can be paid back by energy conservation in a reasonable period of time.

Keywords: Railway traffic control, conflicts between trains, re-scheduling, genetic algorithms, neural networks
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BÖLÜM 1

GİRİŞ
Bu bölümde konuyla ilgili temel bilgi ve kapsamlı literatür bilgisi verilmelidir [1]. 
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Şekil 1. 1 A Blok görünüm 

BÖLÜM 2
PROBLEM TANIMI VE AMAÇ
1.1 Problem Tanımı
Bu bölümde çalışılan konu ile ilgili problemin tanımı yapılmalı ve bu problem açık, sade ve anlaşılır şekilde açıklanmalıdır [2].
Probleme dair ekonomik, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik boyutları düşünülerek gerçekçi kısıt ve koşullar belirtilmelidir. Örneğin, 

a)  Kemik doku iskelesi olarak kullanılacak bir biyomalzemenin sertlik derecesinin kemik dokusuna göre belirlenmesi (Üretilebilirlik) ya da 
b)  İlaç olarak kullanılacak bir antikorun üretim prosesinde üretim miktarının önümüzdeki 5 yılda Dünya’da bu ilaca oluşacak talep miktarına göre belirlenmesi (Sürdürülebilirlik – Üretilebilirlik)ya da, 

c)  İlaç olarak kullanılacak bir antikorun üretim prosesinde saflaştırma basamaklarının maliyeti düşürecek şekilde belirlenmesi (Ekonomik)

d)  Biyolojik silah olarak kullanılabilecek bir virüsün tanılanmasında kullanılacak tanı kitinin raf ömrünün ve ölçüm limitlerinin belirlenmesi (Güvenlik – Üretilebilirlik) ya da,

e)  Verilen antikanser ilacından ötürü damarları hassaslaşmış bir kanser hastasına yönelik bir ilaç salım sisteminin tasarımı sonucunda kullanılacak malzemelerin bu sistemin sadece ağızdan (oral yolla) verilebilecek olmasına göre belirlenmesi [3, 4] (Sağlık).
1.2 Amaç
Tanımlanan problemle ilgili olarak projenin amacı kısaca belirtilmelidir. 
[image: image2.jpg]



Şekil 2. 1 A Blok görünüm 

BÖLÜM 3
PROBLEM ÇÖZÜMÜ
Tanımlanan problemin çözümü için tasarlanacak sistem, süreç, cihaz veya ürün açıklanmaldır. Tasarlanan sistem, süreç, cihaz veya ürünün tanımlanmış problemi nasıl çözeceği adım adım açıklanmaldır [5-8, 9]. 

Tasarım sonucu ortaya çıkan sistem, süreç, cihaz veya ürün görseller ve/veya şemalarla desteklenmelidir.

Tasarım sırasında hangi modern yöntemlerden faydalanıldığı ve bu yöntemlerin tasarım sırasında ne amaçla kullanıldığı belirtilmelidir. 

Yapılan tasarımda, gerektirdiği kadarıyla, mühendislik norm ve standartları dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, yapılan tasarımda, aşağıda belirtilen kritelerden en az 4’ünü göz önüne almanız gerekmektedir:

(1) Ekonomi,

(2) Çevre,

(3) Sürdürülebilirlik,

(4) Üretilebilirlik,

(5) Etik,

(6) Sağlık,

(7) Güvenlik, 
(8) Sosyal ve politik.
[image: image3.jpg]



Şekil 3. 1 A Blok görünüm 

BÖLÜM 4
SONUÇ VE TARTIŞMA
Projenin bu kısmında, tasarımınız sonucunda önerilen sistem, süreç, cihaz veya ürünü aşağıda belirtilen her iki maddeye göre değelendirmeniz gerekmektedir.

1-  Aynı problemi çözmekte kullanılan literatürde ve/veya ticari olarak markette bulunan mevcut muadilleriyle karşılaştırma yaparak değerlendiriniz. Bu karşılaştırmada aşağıda belirtilen gerçekçi kısıtlara göre karşılaştırma yapılabilir.
2-  Bu çalışmada, incelediğiniz problem ile ilgili elde ettiğiniz çözüm yolu olan tasarımınızı aşağıda belirtilen gerçekçi kısıt ve koşullara göre değerlendiriniz. Değerlendirmek için seçtiğiniz kısıtlar tasarımda kullandığınız kısıtlar olmalıdır ve en az 4 tane kısıta göre değerlendirme yapılmalıdır.
a. Ekonomi,

b. Çevre,

c. Sürdürülebilirlik,

d. Üretilebilirlik,

e. Etik,

f. Sağlık,

g. Güvenlik, 
h. Sosyal ve politik.
Örneğin, çalışmanızı sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyorsanız, önerdiğiniz tasarımın kaynak tüketiminin hesaplanması, bu kaynakların tasarımınızın uygulamada kullanılacağı süre boyunca sağlanabilirliğinin belirtilmesi, yeşil üretim, geri dönüşüm gibi yorumlarınızı bu bölüme yazabilirsiniz.
Çalışmanızı çevre açısından değerlendiriyorsanız, tasarımınızın çevreye etkilerini, çevre kirliliğiniz azaltmaya yönelik özellikleri gibi yorumlarınızı bu bölüme yazabilirsiniz.
KAYNAKLAR

[1]
Roth, J.P., (1966). “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”, IBM Journal of Research and Development, 10:278-291.

[2]
Aysu, E., (2011). Şehir Planlamasında Yoğunluk, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 214, İstanbul (baskıda).
[3]

Sarbanoğlu, H., (1988). “Yazılım Krizi ve SSADM”, Harita Dergisi, 109: 70–93.

[4]
Isdale, M. ve Lee, Y.C., (1992). “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”, ISPRS XVII. Congress, 2-14 August 1992, Washington.

[5]
T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, www.ogm.gov.tr, 11 Mart 2003.
[6] 
Gielsdorf, L. ve Gründig, L., (1974). “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 27-29 May 1974, Berlin, 185-194; Derleyen: Sidney, H.,A., (1997). Introduction to Pyhsical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co., New York.
[7]
Sidney, H.A., (1974). Introduction to Pyhsical Metallurgy, Second Edition, Mc Graw-Hill Book Co., New York.

[8]
İşcan, P., (1992). Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

[9]
TSE 2478, (1976).  Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini, TSE, I. Baskı, Ankara. 

[10]
ASTM 907, (1982). Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia.

[11]
T.C. Resmi Gazete, Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar. (21242 mükerrer), 29.5.1992, 2-10.

[12]
T.C. Resmi Gazete, 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. (21237), 24.5.1992, 85.

[13]
DPT, (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: 19, Ankara.

[14]
İBŞB, (1991). Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu, Yayın No: 45, İstanbul.

[15]
T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ağaç Türlerimiz, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm, 11 Mart 2003.

[16]
Alkış, A., Isdale, M. ve  Sarbanoğlu, H., (1993). “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”, Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium, 6–10 September 1993, Wien, 159–167.
[17]
James, G.T. ve Richards, A.P.,  Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea,http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCenterPublicationsSLRCost_of_Holding.html, 21 Mart 2003.

[18]
David, C.N. ve Clifford, G.H., A Criteria and Indicators Approach to Community Development,http://sfm-1.biology.ualberta.ca/english/pubs/PDF/WP_2002 2.pdf, 21 Mart 2010.
ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER
	Adı Soyadı 
	:Soyad büyük harfle yazılmalıdır.

	Doğum Tarihi ve Yeri
	:

	Yabancı Dili
	:

	E-posta
	:


ÖĞRENİM DURUMU

	Derece
	Alan
	Okul/Üniversite
	Mezuniyet Yılı

	Y. Lisans
	(Bu alana ait bilginiz mevcut değilse satırı siliniz.)

	Lisans
	
	
	

	Lise
	
	
	


İŞ TECRÜBESİ (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.)
	Yıl
	Firma/Kurum
	Görevi

	2010
	
	

	2005
	
	

	2002
	
	


YAYINLARI

Makale (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.)
	1.
	

	2.
	


Bildiri (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.)
	1.
	

	2.
	


Kitap (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.)
	1.
	

	2.
	


Proje (Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.)
	1.
	

	2.
	


ÖDÜLLERİ(Bu alana ait bilginiz mevcut değilse siliniz.)
	1.
	

	2.
	


T.C.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ





DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ





DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA


YÜKSEK MERTEBEDEN İVMELER VE POLLER











NURTEN BAYRAK


18056095





DANIŞMANNURTEN BAYRAK





PROJE


BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ





DANIŞMAN


PROF. DR. SALİM YÜCE





İSTANBUL, 2011DANIŞMAN


DOÇ. DR. SALİM YÜCE





İSTANBUL, 2011





İSTANBUL, 2011
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� Bu metin “Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Savunulabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu” esas alınarak hazırlanmıştır.








